
Schnitt A-A

Drossel

Überlauf des Rückhaltebeckens 
nach Berechnung der ASTA

80

120

Schacht ; 
Innenmaß 80 cm / 80 cm*

Abflussrohr nach Berechnung
der ASTA (XX mm)

1,80*

Vertiefung vor dem 
Drosselschacht als Schlamm- 
und Schmutzfang

Schnitt B-B

XX
 c

m

XX
 c

m

Drosselquerschnitt nach  
Berechnung der ASTA (XX mm)

Abfluss von überschüssigem
Wasser über den Überlauf

40
 c

m

Maximale Einstauhöhe 
des Rückhaltbeckens

40
 c

m
*

Gitterrost

XX    Berechnete Maße

Neigung (XX %)

Siphonblech um Verstopfungen
zu vermeiden

Siphonblech zur Vermeidung
von Verstopfungen der Drossel Sicherheitsschieber kann 

bei einem Unfall 
verschlossen werden

 

Einstautiefe nach Berechnung
der ASTA

* Beispielmaße

*
*

*
A

A

Böschung 1 / 2

Draufsicht

B

B

Ohne Maßstab

Drosselschacht eines Rückhaltebeckens

Plan-type

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture
Administration des services techniques de l'agriculture 
Service Régional du Nord



Schnitt B - B

Neigung 1 %

Böschung 1 / 2 Böschung 1 / 2
XX m

XX m

XX    Berechnete Maße

Zaun Zaun

Zaun Abflussrohr 

Bruchsteine
40 / 40 / 20 cm
auf ungefähr 2 m x 2 m

Schnitt A - AAbflussrohr

Schilfbeet 100 m² 

Zaun
Abflussrohr

 min. 2 m 

Sehen Sie plan-type

- Drosselschacht eines Rückhaltebeckens -

Ohne Maßstab

Schilfbeet mit Rückhaltebecken mit diffusem Abfluss
aufs Gelände

Plan-type

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture
Administration des services techniques de l'agriculture 
Service Régional du Nord


